Dymo original paska do tiskarny stitku S0720500
12mm/7m Cerny tisk/Pruhledny podklad
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Znacka Dymo
Kod zbozi 858-00720500
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Stitky Dymo® D1

h"1’ 2mmx7m
S0720500

Stitky DYMO D1 byly navrzeny speciélné pro $titkovace
\'W@O DYMO® LabelManager™ a Label - Point™. Nabizeji
Standard Label | Etcetle standdf® moznosti vykonu a vybér, které postaci k jakémukoli
2 Ukolu zahrnujicimu Stitkovani, at uz se jedna o pouziti v
_ interiéru i v exteriéru, v kancelafi, v dilné, v obchodé
12inx23ft _ F o ~— nebo na jakémkoli jiném pracovisti.
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Dymo original paska do tiskarny stitku S0720500

12mm/7m Cerny tisk/Prihledny podklad

» Technika » Stitkovace, pasky a Stitky

Popis

Stitky Dymo® D1 Stitky DYMO D1 byly navrzeny
specidlné pro Stitkovate DYMO® LabelManager™ a
Label - Point™. Nabizeji moznosti vykonu a vybér, které
postaci k jakémukoli Gkolu zahrnujicimu Stitkovani, at uz
se jednd o pouziti v interiéru ¢i v exteriéru, v kancelafi,
v dilné, v obchodé nebo na jakémkoli jiném pracovisti. ¢
Stitky/péasky jsou dodavény v praktickych kazetach -
kazetu staci vlozit do Stitkovace a miZete se pustit do
Stitkovani ¢ Bezproblémové odlepeni usnadiuje systém
"Easy peel” ¢ Technologie termotisku - neni vyZzadovana
Zadna naplf inkoustu ani toner ¢ K dispozici ve dvanacti
rlznych barvach a péti rliznych sirkach « Vhodné Stitky
pro kazdou Ulohu mdzete vybrat ze $kaly standardnich,
flexibilnich a permanentnich stitk( Standardni stitky D1
* Odstranitelné - stitky po sejmuti nezanechavaji zadné
stopy lepidla ¢ Vhodné pro vétsinu povrchd - Stitky jsou
vhodné pro témér vSechny Cisté, hladké povrchy ,
v€etné plastovych, papirovych, kovovych, drevénych i
sklenénych ¢ Zadni strana s technologii Easy Peel - Diky
snadnému odlepovani je zajisténo rychlé a snadné
pouziti « Odolné v{i¢i vodé - Stitky jsou odolné proti
plsobeni vody, olejd, mastnych latek a vétsiny slabych
rozpoustédel « Odolnost vii&i UV zafeni - Stitky jsou
odolné vici UV zareni a na slune¢nim svétle neblednou
ani se neodlepuji * Teplotni stalost - Stitky snaseji
teploty v rozsahu -18" az 90" C

Parametry zbozi
Rozmér (mm)

87 x65x17



