
• formáty A4, A3, SRA3

• FSC® certifikovaný, oceněný EU Ecolabel

• testovaný a doporučený předními výrobci tiskových strojů

• excelentní reprodukce barev

• použití: digitální komunikace, korporátní reporty 

  a komunikace

Objevte kompletní řadu Image na www.antalis.cz.

Gramáž (g/m2) ISO 536 90 100 120 160 200 250 280 300 350

Tloušťka (µm) ISO 534 98 109 125 158 196 250 280 300 350

Bělost CIE (%) ISO 11475 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Hladkost Bekk (sec) ISO 5627 130 140 140 140 130 100 80 60 50

Opacita (%) ISO 2471 93 94 95 96 98 98 98 99 99

Tuhost L&W MD (mN) ISO 2493 125 165 265 555 920 1620 1870 2000 2400

Tuhost L&W CD (mN) ISO 2493 65 85 145 310 520 930 1060 1150 1400

Formace (Kajaani index) Kajaani 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Řada prémiových nenatíraných papírů s prvotřídní 
hladkostí a bělostí pro vynikající kvalitu tisku na 
laserových tiskárnách, multifunkčních kopírkách 
a digitálních tiskových strojích.


