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Znacka Kores

Kéd zbozi 158-09833500

3 Jednotka ks
= Baleni 12

Kores Tri Pen je presné korek¢ni pero urcené pro
rychlé opravy rué¢né psaného i tiSténého textu.
Ergonomicky tvarované télo s trojhrannou
uchopovou zénou se pohodiné drzi a umoziuje
dobrou kontrolu pfi nandseni korekéni tekutiny.

Dostupnost: vice>10ks
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Popis

Kores Tri Pen korekéni pero 10 g Kores Tri Pen je presné
korek¢ni pero uréené pro rychlé opravy ru¢né psaného i
tiSténého textu. Ergonomicky tvarované télo s
trojhrannou Uchopovou zénou se pohodiné drzi a
umoziuje dobrou kontrolu pri nanaseni korekéni
tekutiny. Jemny kovovy hrot vytvari korekeni stopu
Sirokou pfriblizné 2 mm, takze je vhodny zejména pro
presné zakryti jednotlivych pismen, ¢islic, radkd a
dalSich drobnych chyb. Korek¢ni tekutina rychle
zasycha, dobre kryje a po zaschnuti Ize opravené misto
znovu popsat. Uvnitf pera je michaci kuli¢ka, ktera pfi
protrepani pomaha dlkladné promichat napln a
omezuje jeji usazovani. Korektor je vhodny pro bézné
inkousty i tisténé dokumenty a vyuziti najde v kancelafi,
Skole i domacnosti. Hlavni vlastnosti:* ergonomické
trojhranné provedeni pro pohodiny Gchope kovovy
aplikacni hrot pro presnou korekcie michaci kuli¢cka pro
dtkladné promichani naplnée rychleschnouci korekéni
tekutina s vysokou kryci schopnostis vhodné pro ru¢né
psané i tisténé textye uréeno pro presné opravy
drobnych chyb Technické Udaje:* typ: korekcni peroe
obsah naplné: 10 g Sitka korekéni stopy: cca 2 mme
barva korekéni tekutiny: bilde aplikaéni hrot: kovovye
provedeni Uchopu: trojhrannés vyrobeno v Ceské
republice Material:Aplika¢ni hrot je vyroben z kovu.
Pouziti:Pfed pouzitim pero dikladné protrepejte, aby se
obsah pomoci michaci kulicky rovnomérné promichal.
Lehkym stlacenim téla uvolnéte korekénf tekutinu a
hrotem ji naneste na opravované misto. Pred dalSim
psanim nechte korek¢ni vrstvu zaschnout.



