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Kores:

FLUID

Correction fluid

A - Z papir, spol. s r.o.
Dobsicka 3498/13, Znojmo, 669 02

Znacka Kores
Kéd zbozi 158-09668120
Jednotka ks
Baleni 10

Kores Fluid je kvalitni tekuty korek¢ni prostredek
urceny pro rychlé a ucinné opravy ruc¢né psaného i
tisténého textu. Vysoka kryci schopnost umoziuje
spolehlivé prekryt chybny text a po zaschnuti
vytvofit rovhomérny bily povrch vhodny k
naslednému prepsani.

Dostupnost: vice>10ks

515 264 555, 515 260 546 17.9.2026 06:43

azpapir@azpapir.cz

1/2


https://azpapir.cz/manufacturer/kores

Kores opravny lak Fluid 20ml. se steteckem

» Kancelar » Korekce » Ostatni

Popis

Kores Fluid korek¢ni lak 20 ml se Stéteckem Kores Fluid
je kvalitni tekuty korek¢ni prostredek urceny pro rychlé
a Ucinné opravy ru¢né psaného i tisténého textu. Vysoka
kryci schopnost umozniuje spolehlivé prekryt chybny
text a po zaschnuti vytvorit rovnomérny bily povrch
vhodny k naslednému prepsani. Korek¢ni lak se nanasi
pomoci Stétecku integrovaného ve Sroubovacim
uzavéru. Diky tekuté konzistenci Ize snadno korigovat
mensi chyby i vétsi plochy. Michaci kulicka uvnitf
lahvi¢ky napomahé pred pouZitim dlkladné promichat
obsah a udrzovat spravnou konzistenci korekéniho
prostiedku. SloZeni na bazi rozpoustédel zajistuje rychlé
schnuti a velmi dobrou pfilnavost k papiru. Zaschly
povrch je hladky, dobre kryje a je vhodny pro bézné
kancelarské, skolni i administrativni pouziti. Hlavni
vlastnosti: tekuty korekénf prostiedek s vysokou kryci
schopnostie rychleschnouci slozenie prakticky stétecek
pro snadnou aplikacie michaci kulicka pro rovnomérnou
konzistencis vhodny pro rlizné druhy inkoustd a tiskde
po zaschnuti |ze opravené misto znovu popsate dlouha
Zivotnost pfi spravném skladovénis vyrobeno v Ceské
republice Technické Udaje:* typ: tekuty korekéni lake
obsah: 20 mle barva korekce: bilds zplsob aplikace:
StéteCeke zaklad: organicka rozpoustédlae uzaveér:
Sroubovacie provedeni: lahvicka s michaci kuli¢kou
Pouziti:Pred pouzitim lahvi¢ku dikladné protrepejte.
Pomoci StéteCku naneste pfiméfené mnozstvi
korek&niho laku na opravované misto a nechte jej
zaschnout. Po zaschnuti Ize povrch znovu popsat.
Upozornéni:s nebezpedi - vysoce hoflava kapalina a
parys mlze zpUsobit ospalost nebo zavratée toxicky pro
vodni organismy s dlouhodobymi Ucinkye pouzivejte v
dobre vétraném prostorue chrante pfed teplem,
jiskrami, otevfenym ohném a jinymi zdroji zapalenie
zabranite Uniku do zivotniho prostredis uchovavejte
mimo dosah détis po pouziti lahvi¢ku vzdy dlkladné
uzavrete



