laminator A3 Fellowes Amaris 324mm
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Popis

Laminator A3 Fellowes Amaris - Maximalni laminovaci
Sitka: 324 mm - Maximalni tloustka materialu: 0,6 mm -
Maximalni tloustka laminovaci félie: 175 mic - Rozmér:
474 x 101 x 152 mm - Hmotnost: 1,9 kg - Pocet valcd: 6
- Rychlost laminace: 78 cm/min - Nahfati valct: 1 min -
Regulace teploty: 4 Urovné - Zpétny chod: ano -
Regulace rychlosti: ne - Laminace za studena: ano - Typ
lamindtoru: stolni - Napdjeni: 230 V - Doporucené
zatizeni: stfedni 100% JAM FREE - LED indikace
chybného podani laminovaci félie InstaHeat - zrychleny
vyhrev stroje na pracovni teplotu Auto Shut off -
automatické vypnuti pfi necinnosti, Setfi energii,
predchdzi prehrati

A - Z papir, spol. s r.o.
Dobsicka 3498/13, Znojmo, 669 02

Znacka Fellowes
Kéd zbozi 300-48058201
Jednotka ks
Baleni 1

Fellowes laminator Amaris A3 s 6-ti laminovacimi valci a
novym atraktivnim designem.

Inovovany systém zrychleného vyhrevu. Laminovani za
cca 1 min od zapnuti. UmoZznuje kvalitni laminaci az do
formatu A3 v rozsahu 80-175 mic tloustky laminovaciho
filmu, v€etné laminace fotografii. Max. tloustka
dokumentu 0,6 mm. Je vhodny pro stfedni zatizeni
laminace v kancelafi. Laminator disponuje systémem pro
uvolnéni valcl a pripadné zpétné vysunuti laminovaného
dokumentu - uvolnovaci packa na zadni ¢asti stroje.
Prosvétleny LED diodovy displej usnadfuje vybér
pracovniho stavu.

Dostupnost:

Skladem u dodavatele
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https://azpapir.cz/manufacturer/fellowes

