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Značka Fellowes 
Kód zboží 300-45748401 
Jednotka ks 
Balení 1 

Nový model spolehlivého laminátoru JUPITER A3.
Laminuje do 1 po zapnutí. Inteligentní laminátor s
komfortní obsluhou prostřednictvím LED ovládacího
panelu. Profesionální kancelářské využití pro všechny
druhy hladkých papírů, včetně fotek od formátu vizitky po
formát A3.

Provozní hodnoty stroje jsou nastaveny automaticky po
vložení laminovaného dokumentu do stroje. Světelná
indikace připravenosti. Laminace za tepla inovovaným
systémem výhřevu a vyspělá technologie 6-ti
laminovacích válců zajistí prémiovou kvalitu výsledných
dokumentů. Možnost přepnutí do režimu pro laminaci za
studena. Vybaven zpětným chodem.

Dostupnost: Skladem u dodavatele

https://azpapir.cz/manufacturer/fellowes


laminátor A3 Fellowes Jupiter 318mm

» Technika » Laminátory

A - Z papír, spol. s r.o.
Dobšická 3498/13, Znojmo, 669 02

515 264 555, 515 260 546
azpapir@azpapir.cz

21.11.2024 12:43
2/2

Popis
Laminátor A3 Fellowes Jupiter

- Maximální laminovací šířka: 318 mm
- Maximální tloušťka materiálu: 0,8 mm
- Maximální tloušťka laminovací fólie: 250 mic
- Rozměr: 530 x 208 x 130 mm
- Hmotnost: 6,9 kg
- Počet válců: 6
- Rychlost laminace: 140 cm/min
- Nahřátí válců: 1 min
- Regulace teploty: automaticky
- Zpětný chod: ano
- Regulace rychlosti: automaticky
- Laminace za studena: ano
- Typ laminátoru: stolní
- Napájení: 230 V
- Doporučené zatížení: střední / vyšší

CLEAN ALERT - výstraha čistícího systému. Tato funkce
připomíná uživateli, aby vyčistil válce.

AutoSense - jedinečný systém automaticky detekuje
tloušťku laminovací fólie a náležitě přizpůsobuje stroj k
optimálním provozním hodnotám.

InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní
teplotu.

100% JAM FREE - vnitřní konstrukce stroje zabraňuje
uvíznutí laminovaného dokumentu.

Advanced Pouch Tracking System - rozpozná
potenciální chybu, zastaví laminaci a umožní uživateli
opravu.

Auto Shut off - automatické vypnutí při nečinnosti,
šetří energii, předchází přehřátí.


