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Jednotka ks
Baleni 60

%ﬁ Prakticka oboustranna lepici paska urcena pro
% rychlé a ¢isté spojovani riznych materialt bez
e- viditelného lepiciho spoje. Vhodna je pro
' kancelarské prace, domacnost, dekorace, vyrobu

|
\.. é obalu, reklamni aplikace a lehéi montazni prace.

e Dostupnost: vice>20ks
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Popis

Oboustranna lepici padska 50 mm x 10 m Prakticka
oboustranna lepici paska urcena pro rychlé a Cisté
spojovani riznych materiall bez viditelného lepiciho
spoje. Vhodnd je pro kancelarské prace, doméacnost,
dekorace, vyrobu obald, reklamni aplikace a leh¢i
montazni prace. Lepici vrstva je nanesena na obou
strandch polypropylenového nosice. Hot-melt lepidlo
nabizi vysokou pocatecni prilnavost a umoziiuje rychlé
vytvoreni spoje bez Cekani na zaschnuti nebo vytvrzeni.
Sitka 50 mm poskytuje dostatecné velkou lepici plochu
pro pfipeviiovani papiru, kartonu, lepenky, plakatd,
dekoracnich prvkl a dalSich lehkych materidld.
Vlastnosti:« Sitka: 50 mme délka ndvinu: 10 me
oboustranné lepici provedenie vysoka pocatecni
prilnavoste rychld a jednoduchd aplikacee spoj zlstava
mezi materidly skrytye vhodna pro kancelarské,
dekoracni a leh¢i montdzni préace Materidl:* nosic: PP -
polypropylene lepici vrstva: hot-melt lepidlo
Pouziti:Lepené povrchy musi byt ¢isté, suché a zbavené
prachu a mastnoty. Pasku pevné pritlacte k prvnimu
povrchu, nasledné odstrafite ochrannou vrstvu a pfilozte
druhy materidl. Pro dosazeni dobré prilnavosti cely spoj
rovnomeérné pritlacte. Upozornéni:Pred pouzitim na
citlivych, lakovanych nebo specialné upravenych
povrsich doporucujeme pfilnavost vyzkouset na méné
viditelném misté. Paska neni urcena pro konstrukéni
spoje ani upevnéni tézkych predmétl. Chrante pred
vysokymi teplotami, dlouhodobym pFfimym slune¢nim
zarenim a vlhkosti. Skladujte v suchém prostredi pfi
bézné pokojové teploté.



