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Prakticka oboustranna lepici paska urcena pro
rychlé a ¢isté spojovani riznych materialt bez
viditelného lepiciho spoje. Je vhodna pro
kancelarské, domaci, dekoracni, reklamni a leh¢i

montdazni prace.
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Popis

Oboustranna lepici paska PP/Hot-melt 50 mm x 25 m
Praktickd oboustranna lepici paska urcend pro rychlé a
Cisté spojovani rlznych materiall bez viditelného
lepiciho spoje. Je vhodna pro kancelarské, domaci,
dekoracni, reklamni a leh¢i montazni prace. Lepici
vrstva je nanesena na obou stranach polypropylenového
nosice. Hot-melt lepidlo poskytuje dobrou pocatecni
prilnavost a umoziuje rychlé upevnéni bez ¢ekani na
vytvrzeni. Pasku lIze vyuzit napfiklad pfi pfipeviiovani
papiru, kartonu, dekoracnich prvkd, plakatd, lehkych
pfedmét(l nebo pfi vyrobé a kompletaci obal(. Sitka 50
mm poskytuje vétsi lepici plochu a je vhodna pro spoje,
kde je poZzadovano rovnomérné rozlozeni prilnavosti na
SirsSim povrchu. Vlastnosti:* Sitka: 50 mme délka: 25 me
oboustranné lepici provedenis vysoka pocatecni
pfilnavoste rychld aplikace bez doby vytvrzovanie spoj
zUstava mezi lepenymi materialy skrytys vhodna pro
kancelarské, dekoracni a leh&i montazni pracee
dodavana v roli Materidl:* nosic: PP - polypropylene
lepici vrstva: hot-melt lepidlo Pouziti:Lepené plochy
musi byt Cisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a
dalSich necistot. Pasku nejprve pevné pfitlalte k
jednomu povrchu, nasledné odstrante ochrannou vrstvu
a pritlacte druhy lepeny material. Pevnost spoje zavisi
na druhu povrchu, jeho Cistoté a velikosti lepené plochy.
Upozornéni:Pred pouzitim na citlivé, lakované, plastové
nebo jinak povrchové upravené materidly doporucujeme
vyzkousSet pfilnavost na méné viditelném misté. Paska
neni uréena pro konstrukcni spoje ani pro upevnéni
tézkych predmétl. Chrante pred vysokymi teplotami,
primym slune¢nim zarenim a dlouhodobym plsobenim
vlhkosti. Skladujte v suchém prostredi pri bézné
pokojové teploté.



