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Znacka WIMEX.
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Jednotka ks
Baleni 48

Prakticka krepova maskovaci lepici paska je uréena
predevsim pro malifské, lakyrnické, renovacni a
dokoncovaci prace. Umoznhuje zakryt a oddélit
plochy, které maji zastat bez natéru, a pomaha
vytvorit Cisté a presné prechody mezi jednotlivymi
barvami.

Dostupnost: vice>100ks
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Popis

Krepova maskovaci lepici paska 19 mm x 50 m, zluta
Praktickd krepova maskovaci lepici paska je urcena
predevsim pro malifské, lakyrnické, renovacni a
dokoncovaci prace. Umoznuje zakryt a oddélit plochy,
které maji z0stat bez natéru, a pomaha vytvorit Cisté a
pfesné pfechody mezi jednotlivymi barvami. Sitka 19
mm je vhodna zejména pro presnéjsi maskovani
mensich ploch, hran, list, rohd, ramd a dalSich detaild.
Krepovany papirovy nosic je pruzny a dobre se
prizplsobuje béZznym rovnym i mirné ¢lenitym
povrchim. Paska je opatfena hot-melt lepici vrstvou,
kterd zajistuje rychlé prilnuti k podkladu. Pfi spravném
pouziti je vhodnd pro do¢asné maskovani a Ize ji po
dokonceni prace snadno odstranit. Papirovy povrch Ize
také popisovat, takze pasku Ize vyuzit pro kratkodobé
oznacovani predmétd, balikl nebo pracovnich ploch.
Kromé malirskych praci najde vyuZiti v dilng,
stavebnictvi, doméacnosti, skladu, kancelafi nebo pfi
kreativnich Cinnostech. Lze ji snadno odtrhnout rukou
bez nutnosti pouziti nlzek. Vlastnosti:* krepova
maskovaci lepici paskae Sitka: 19 mme délka navinu: 50
me barva: Zlutae vhodna pro malifské a lakyrnické
praces vhodna pro maskovani hran, list, roht a mensich
ploche pruzny krepovany papirovy nosi¢s snadné
odtrzeni rukous popisovatelny povrche vhodna pro
docasné oznacovani a lehké fixa¢ni praces maximalni
teplotni odolnost: priblizné 60 °Ce+ baleni: 1 ks
Materidlové slozeni: nosic: krepovany papir (PAP)e
lepici vrstva: hot-melt lepidlo Upozornéni:Paska je
urcena predevsim pro doc¢asné pouziti. Pred aplikaci
musi byt povrch Cisty, suchy a zbaveny prachu a
mastnoty. U citlivych, lakovanych, ¢erstvé natfenych
nebo jinak choulostivych povrchd doporu¢ujeme nejprve
vyzkousSet pfilnavost na méné viditelném misté. Pasku
odstranujte po dokonceni prace co nejdrive a
neprekracujte doporucenou teplotni odolnost pfiblizné
60 °C. Nevystavujte dlouhodobé pfimému slune¢nimu
zareni, vysokym teplotdm ani vlhkosti, protoze mize
dojit ke zméné vlastnosti lepidla.



