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Znacka WIMEX.
Kod zbozi 911-02675500
Jednotka ks
Baleni 24

s Kvalitni bila krepova maskovaci lepici paska je
i ‘%‘?\ uréena predevsim pro malirské, lakyrnické, renovacni
L | a dokoncovaci prace. Slouzi k do¢asnému zakryti a
ochrané povrchu, které nemaji byt zasazeny barvou,
lakem nebo jinym natérovym materidlem, a pomdaha
vytvdret Cisté a presné okraje.

Dostupnost: vice>30ks
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lepici paska krepova 50mm/50m bila do 80°C Solvent
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Popis

Krepova maskovaci lepici padska 50 mm x 50 m, bila, do
80 °C Kvalitni bilad krepova maskovaci lepici paska je
urcena predevsim pro malirské, lakyrnické, renovacéni a
dokoncCovaci prace. Slouzi k doCasnému zakryti a
ochrané povrch(, které nemaji byt zasazeny barvou,
lakem nebo jinym natérovym materidlem, a pomaha
vytvéret ¢isté a presné okraje. Sitka 50 mm poskytuje
velkou kryci plochu a je vhodna zejména pro maskovani
sirsich hran, list, ram{, sokl{, okennich a dvernich prvkd
nebo dalsich vétich ploch. Sirdi provedeni je praktické
také pfi spojovani ochrannych f6lii a papirl béhem
malovani. Krepovany papirovy nosi¢ je pruzny a dobre
se pfizplsobuje rovnym i mirné ¢lenitym povrchlm.
Pasku Ize snadno odtrhnout rukou bez pouZiti nlzek
nebo odlamovaciho noze, coz urychluje praci. Lepici
vrstva typu Solvent zajistuje spolehlivou prilnavost pfi
béznych malifskych a lakyrnickych pracich. ZvySend
teplotni odolnost do pfiblizné 80 °C umoziuje pouziti
také pfi ¢innostech, kde mlze byt paska kratkodobé
vystavena vyssi teploté. Papirovy povrch Ize popisovat,
takze pdasku Ize vyuzit rovnéz pro docasné oznacovani
krabic, pracovnich ploch, dild, materiald nebo jinych
predmétd. Vlastnosti:* krepova maskovaci lepici paskae
barva: bila« Sifka: 50 mme délka navinu: 50 me vhodna
pro malifské, lakyrnické a renovacni pracee Siroké
provedeni pro zakryti vétsich ploche vhodna pro
maskovani hran, list, rdmQ a soklCe+ vhodna pro fixaci
ochrannych félii a papirle pruzny krepovany papirovy
nosiCes snadno odtrhnutelnd rukoue popisovatelny
povrche vhodna pro docasné fixacni a oznacovaci
praces lepici vrstva typu Solvente maximalni teplotni
odolnost: pfiblizné 80 °Ce baleni: 1 ks Materialové
sloZzeni:* nosi¢: krepovany papir (PAP)e lepici vrstva:
lepidlo typu Solvent Upozornéni:Paska je uréena
predevsim pro docasné pouziti. Pfed aplikaci musi byt
povrch Cisty, suchy a zbaveny prachu, mastnoty a
dalSich necistot. U Cerstvé natfenych, lakovanych,
tapetovanych, plastovych nebo jinak citlivych povrchi
doporucujeme nejprve provést zkousku na méné
viditeIném misté. Pasku odstranujte po dokonceni prace
co nejdfive a neprekracujte doporucenou teplotni
odolnost pfiblizné 80 °C. Uchovavejte v suchém
prostredi a chrante pred dlouhodobym plsobenim
prfimého slunecniho zareni, vysokych teplot a vihkosti,
které mohou ovlivnit vlastnosti lepidla.



