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Znacka WIMEX.
Kod zbozi 910-00486655
Jednotka ks
Baleni 36

Kvalitni bila balici lepici paska je praktickym pomocnikem pro uzavirani
kartonovych krabic, baleni zasilek, upeviiovani obalovych materiala a dalsi

kazdodenni pouziti.
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Popis Parametry zbozi
Lepici paska balici bild 48 mm x 66 m - PP/akrylat
Kvalitni bild balici lepici paska je praktickym
pomocnikem pro uzavirani kartonovych krabic, baleni
zésilek, upeviiovani obalovych materidld a dalsi
kazdodenni pouziti. Diky vyraznému bilému provedeni je
vhodna také pro barevné rozliSovani, oznac¢ovani a
organizaci balikd ¢i skladovaného zboZi. Své vyuZiti
najde v domacnostech, kancelafich, skladech, e-
shopech, vyrobnich provozech i logistickych centrech.
Péska je vyrobena z polypropylenové félie (PP) opatrené
akryldtovym lepidlem, které zajistuje dobrou prilnavost
k bé&Zznym obalovym materialdm. Kombinace pevného
nosice a lepici vrstvy umoznuje spolehlivé uzavirani
kartonovych oball a pohodinou manipulaci pfi baleni.
Sitka 48 mm poskytuje dostate¢nou lepici plochu,
zatimco navin 66 metrl umoznuje hospodarné pouziti.
Pasku Ize aplikovat ru¢né nebo pomoci bé&znych odvijecd
odpovidajici Sitky. Vlastnosti a vyhody:« Kvalitni
polypropylenova balici paska s akrylatovym lepidlem.«
Dobra pfilnavost ke kartonu, papiru a béznym obalovym
materidlm.e Pevny a pruzny nosny material odolny
proti béZznému namahani. Bilé provedeni vhodné pro
oznacovani a rozliSovani zasilek.« Snadné odvijeni a
aplikace na pripraveny povrch.s Vhodna pro ru¢ni balenf
i pouziti v odvijecich lepicich pasek.e Prakticka pro
kazdodenni baleni a skladové operace.+ Dlouhy ndvin
zajistujici hospodarnou spotrebu.s Univerzalni vyuziti v
domacnostech i profesionalnich provozech. Moznosti
pouziti: Uzavirdni kartonovych krabic a prepravnich
obal@.« Baleni zasilek pro pfepravu a expedici zbozi.e
Zajistovani obalovych materidll pfi skladovani.e
Barevné rozlisovani balikl a skladovych jednotek.
Prelepovani spojll kartonovych a papirovych obald.e
Kancelarské, skladové a logistické ¢innosti. Technické
parametry:* Druh vyrobku: balici lepici paskae Material
nosiCe: PP - polypropylenova féliee Druh lepidla:
akrylatovés Sitka pasky: 48 mme Délka n&vinu: 66 me
Barva: bilde Provedeni: jednostranné lepicie Baleni: 1
rolee Pocet roli ve skupinovém baleni: 6 ks Pocet roli v
kartonu: 36 ks Doporuceni pro pouziti:* Pasku aplikujte
na Cisty, suchy a odmastény povrch.« Pro dosazeni
optimalni prilnavosti pasku po nalepeni rovhomérné
pritlacte. Pri pouziti na kartonovych krabicich zajistéte
dostatecny presah pres lepeny spoj.* Pro pohodlnou a
rychlou aplikaci doporucujeme pouzit ru¢ni odvije¢
balicich pasek. Upozornéni:e Pfilnavost mlize byt
ovlivnéna druhem povrchu, jeho znecisténim a okolni
teplotou.« Neni urcena k prfimému kontaktu s
potravinami.* P¥i odstrafovani mize na citlivych
povrsich dojit k poskozeni povrchové Gpravy.s Pred
pouzitim na choulostivych materidlech doporucujeme
vyzkouset prilnavost na méné viditelném misté.«
Skladujte v suchém prostredi, mimo prfimé slunecni
zareni, nadmérnou vlhkost a zdroje tepla.* Uchovavejte
mimo dosah malych déti.

Barva Bila
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