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Lepi rizné druhy materiali:
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Znacka Loctite
Kéd zbozi 170-081032991
Jednotka ks
Baleni 12

Loctite Super Bond Brush je silné, rychleschnouci a univerzalné
pouzitelné vtefinové lepidlo s praktickym aplika¢nim Stéteckem.
Umozhuje pfesné, rovhomérné a pohodiné nanaseni tenké vrstvy lepidla,
a proto je vhodné zejména pro lepeni vétsich, élenitych nebo hife
dostupnych ploch.
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Popis

Loctite Super Bond Brush vtefinové lepidlo se Stéteckem
- 5 g Loctite Super Bond Brush je silné, rychleschnouci a
univerzalné pouzitelné vterinové lepidlo s praktickym
aplika¢nim stéteckem. Umoziuje presné, rovnomérné a
pohodiné nandseni tenké vrstvy lepidla, a proto je
vhodné zejména pro lepeni vétsich, ¢lenitych nebo hare
dostupnych ploch. Lepidlo vytvari rychly a pevny spoj
mezi rliznymi druhy material(l. VyuZijete jej pti drobnych
opravach v domacnosti, kanceldfi, dilng, pfi modelarstvi
nebo kreativni tvorbé. Je vhodné napfiklad na kov,
porcelan, keramiku, nékteré druhy plastt, gumu, kdZi a
drevo. Integrovany stétecek z{stava uvnitf uzaviené
lahvicky, takze je pripraven k opakovanému pouziti a
umoziuje lepsi kontrolu mnozstvi nandseného lepidla.
Stabilni konstrukce lahvi¢ky omezuje riziko prevrhnuti a
nechténého rozliti. Vytvrzeny spoj je odolny vici vodé a
otfes@im. Hlavni pfednosti:¢ silné univerzalni vtefinové
lepidlo® rychle vytvari pevny spoje prakticky
integrovany aplikacni StéteCeke pfesné a rovnomérné
nanasenis vhodné také pro vétsi nebo nerovné plochye
snadna kontrola mnozstvi nanaseného lepidlae Siroké
moznosti pouzitie vhodné pro drobné opravy,
modelarstvi a kreativni prace+ stabilni lahvicka
omezujici riziko pfevrhnutie odolnost vytvrzeného spoje
v(¢i vodé a otfestime transparentni provedeni
nenarusuje vzhled spojes praktické baleni pro
opakované pouziti Vhodné materidly:* kove porcelane
keramikae nékteré druhy plastlie guma« klZe« dfevo
Navod k pouziti:¢ lepené plochy musi byt ¢isté, suché,
odmasténé a presné licovate u hladkych povrchl midze
prilnavost zlepsit lehké zdrsnénie pomoci stétecku
naneste malé mnozstvi lepidla v tenké a rovhomérné
vrstvée lepené ¢asti ihned spojte a pevné pritisknétes
béhem vytvrzovani se spojovanymi ¢astmi nepohybujtes
po pouziti Stétecek viozte zpét do lahvicky a obal
dikladné uzavretes vzdy postupujte podle navodu
uvedeného na obalu vyrobku Technické parametry:¢
znacka: Loctitee produktova rada: Super Bonde typ
vyrobku: univerzalni vtefinové lepidlo» zptsob aplikace:
integrovany Stéteceke konzistence: tekutde barva:
transparentnie hmotnost naplné: 5 g¢ odolnost
vytvrzeného spoje: vici vodé a otresime vyrobce:
HenkelOmezeni pouziti:¢ neni vhodné pro lepeni skla,
pénového polystyrenu a syntetickych vldkene neni
urceno pro predméty prichazejici do styku s
potravinamie neni vhodné pro polyetylen a
polypropylene pred lepenim citlivych nebo nezndmych
material( provedte zkousku na skrytém misté
Bezpecnostni upozornéni:« kyanoakrylatové lepidlo
okamzité slepuje pokozku a ocie uchovavejte mimo
dosah détie zabrante kontaktu s pokozkou a ocima-
nevdechujte vypary+ pouzivejte v dobre vétraném
prostorue pfi praci dodrzujte bezpecnostni pokyny
uvedené na obalu
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