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Značka MFP 
Kód zboží 680-25112007 
Jednotka ks 
Balení 22 

Prostorový vánoční betlém určený jako tradiční
dekorace do domácnosti, kanceláře, školy, výlohy
nebo dalších interiérů. Barevně zpracovaná
betlémská scéna vytváří příjemnou vánoční
atmosféru a díky prostorovému provedení působí
dekorativně ze všech pohledových stran.

Dostupnost: Skladem u dodavatele

https://azpapir.cz/manufacturer/mfp
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Popis
MFP Betlém LUX 44 × 21 × 18 cm Prostorový vánoční
betlém určený jako tradiční dekorace do domácnosti,
kanceláře, školy, výlohy nebo dalších interiérů. Barevně
zpracovaná betlémská scéna vytváří příjemnou vánoční
atmosféru a díky prostorovému provedení působí
dekorativně ze všech pohledových stran. Jednotlivé díly
jsou předem vysekány a připraveny k jednoduchému
sestavení. Stačí je opatrně vytlačit z podložky a
zasunout do sebe podle konstrukce betléma. K montáži
nejsou potřeba nůžky, lepidlo ani jiné nástroje. Pevná
lepenka o tloušťce 3 mm je opatřena laminovaným
povrchem, který zvyšuje odolnost dekorace při běžné
manipulaci. Při šetrném používání lze betlém po
Vánocích rozložit, uložit a znovu použít v dalších letech.
Vlastnosti:• prostorový vánoční betlém• rozměr
sestaveného betléma: 44 × 21 × 18 cm• vysekávané
díly připravené k sestavení• montáž bez nůžek a
lepidla• pevné laminované provedení• vhodný jako
vánoční dekorace• opakovaně použitelný při šetrném
zacházení• možnost doplnění elektrickou svíčkou•
vyrobeno v ČR Materiál:• lepenka o tloušťce 3 mm•
povrchová úprava: lamino Upozornění:Do betléma
používejte pouze vhodnou elektrickou svíčku. Elektrická
svíčka není součástí balení. Nikdy nepoužívejte
klasickou svíčku, otevřený plamen ani jiný zdroj
vysokého tepla – lepenkový materiál je hořlavý. Chraňte
před vodou a zvýšenou vlhkostí. Při vytlačování a
sestavování dílů postupujte opatrně, aby nedošlo k
poškození spojovacích částí nebo hran lepenky.


