obalka C6 samolepici/50ks, 162x114mm, rovna
klopa, Bila
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Znacka Harmanec - Kuvert, spol. s r.o.
Kéd zbozi 020-01000250
Jednotka bal.
\ Baleni 20
r Klasicka bila postovni obalka formatu C6 je ur¢ena
pro béznou firemni, uredni i soukromou
korespondenci. Kompaktni rozmér 114 x 162 mm je
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£ vhodny zejména pro dokument formatu A4 slozeny
< na ¢tvrtiny nebo pro mensi tiskoviny, prani,
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— pozvanky a dalsi pisemnosti odpovidajiciho
rozmeéru.
162 mm
Dostupnost: vice>100ks
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obdlka C6 samolepici/50ks,
klopa, Bila
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Popis

PoStovni obalka C6 114 x 162 mm samolepici bila, 50 ks
Klasicka bild poStovni obalka formatu C6 je uréena pro
béznou firemni, Uredni i soukromou korespondenci.
Kompaktni rozmér 114 x 162 mm je vhodny zejména
pro dokument formatu A4 sloZeny na Ctvrtiny nebo pro
mensi tiskoviny, prani, pozvanky a dalsi pisemnosti
odpovidajictho rozméru. Obalka je vyrobena z bilého
bezdrevého ofsetového papiru o plosné hmotnosti 80
g/m?. Hladky povrch umoznuje snadné ru¢ni popisovani
adresy a je vhodny také pro bézné kancelarské
zpracovani. Samolepici uzadvér umoznuje rychlé a
pohodIné zalepeni bez nutnosti zvlhéovani lepici vrstvy.
Provedeni bez okénka poskytuje volnost pfi umisténi
adresy prijemce a ¢ini obalku univerzalni pro rdizné
druhy korespondence. Vlastnosti:* typ: postovni obalkas
format: C6° rozmér: 114 x 162 mme barva: bilae
provedeni: bez okénkae uzavirani: samolepici*c gramaz
papiru: 80 g/m?e vhodna pro A4 slozenou na Ctvrtinye
vhodna pro dopisy, dokumenty, pfani a mensi tiskovinye
baleni: 50 ks Materidlové slozeni:* bezdrevy bily
ofsetovy papir 80 g/m?¢ samolepici vrstva na uzaviraci
klopé Upozornéni:Skladujte v suchém prostredi a
chrante pred vodou, vysokou vihkosti a pfimym
slune¢nim zarenim. Zvysena vlhkost mlze ovlivnit tvar
papiru a funk¢nost samolepici vrstvy. Obalka neni
uréena pro zasilani ostrych, tézkych nebo objemnych
predmétd, které by mohly papir protrhnout. Pred
zalepenim doporucujeme zkontrolovat spravnost
vloZenych dokument( a adresnich Gdajl.

162x114mm, rovna



