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Značka OFFICE products 
Kód zboží 066-1621070511 
Jednotka ks 
Balení 40 

Praktický kartonový rozřaďovač určený pro
přehledné členění dokumentů v pákových a
kroužkových pořadačích. Pět barevně odlišených
indexů umožňuje rychlé rozdělení písemností podle
témat, oddělení, projektů, předmětů nebo jiného
vlastního systému.

Dostupnost: poslední 2 ks

https://azpapir.cz/manufacturer/office-products
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Popis
Office Products kartonový rozřaďovač A4 1–5, 5+1 listů
Praktický kartonový rozřaďovač určený pro přehledné
členění dokumentů v pákových a kroužkových
pořadačích. Pět barevně odlišených indexů umožňuje
rychlé rozdělení písemností podle témat, oddělení,
projektů, předmětů nebo jiného vlastního systému. Bílé
rozřaďovací listy jsou vyrobeny z pevného kartonu o
gramáži 170 g/m². Barevné indexy jsou laminované
polypropylenovou fólií, která zvyšuje jejich odolnost při
častém používání. Oblast univerzální perforace je rovněž
zesílena laminací, což omezuje vytrhávání otvorů při
opakovaném listování. Součástí sady je popisový list
umožňující vytvořit přehled obsahu jednotlivých oddílů.
Univerzální 11otvorová perforace zajišťuje kompatibilitu
s běžnými kancelářskými pořadači. Vlastnosti:• formát:
A4• rozměr listu: 227 × 297 mm• členění: 1–5• počet: 5
rozřazovacích listů + 1 popisový list• barevné
laminované indexy• mix barev• univerzální perforace:
11 otvorů• zesílená oblast perforace• vhodné pro
kancelář, školu, archiv i domácí dokumentaci Materiál:•
rozřazovací listy: karton 170 g/m²• barevné indexy:
polypropylen PP, tloušťka 80 µm• karton je vyroben s
využitím recyklovaného materiálu Upozornění:Chraňte
před vodou a dlouhodobým působením zvýšené
vlhkosti, která může poškodit kartonové části.
Nevystavujte otevřenému ohni ani vysokým teplotám.
Při zakládání do pořadače nadměrně nenamáhejte
perforaci ani laminované indexy.


