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Znacka Pilot
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Jednotka ks
Baleni 12

Prakticky zvyraziovac se specidlnim
termosenzitivnim inkoustem, ktery umoziuje
zvyraznénou stopu odstranit a dané misto znovu
oznacit. Je idealni pro studium, praci s
poznamkami, planovani, opravy dokumentu i
situace, kdy se vybér dulezitych informaci
prubézné méni.

Dostupnost: vice>30ks
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Popis Parametry zbozi
Gumovaci zvyrazhovac Pilot FriXion Light 4136 Prakticky

zvyraziiovac se specidlnim termosenzitivnim inkoustem,
ktery umoziiuje zvyraznénou stopu odstranit a dané
misto znovu oznacit. Je idealni pro studium, praci s
poznamkami, planovani, opravy dokument( i situace,
kdy se vybér dllezitych informaci prbézné méni.
Zvyraznéni se odstrafiuje tfenim plastového zakonceni
na horni &asti zvyrazfovace. Teplo vznikajici pfi trenf
inkoust zneviditelni, aniz by vznikaly zbytky klasické
gumy nebo bylo nutné pouzivat korekéni prostredky.
Klinovy vldknovy hrot umoznuje podle zplsobu drzeni
vytvaret tenci i Sirsi linku. Zvyraziovac Ize pouzit pro
oznaceni celych radkd textu, podtrzeni, barevné
rozliSovani pozndmek nebo vytvareni prehledného
systému kategorii. Inkoust je pripraveny k okamzitému
pouziti bez protfepavani a pumpovani hrotu. Barva téla
a vicka odpovida barvé zvyraznovaci stopy. ¢« gumovaci
zvyraznovace specialni termosenzitivni inkoust FriXione
zvyraznénou stopu Ize odstranit tfenime moznost
opakovaného zvyraznéni stejného mistas gumovaci
plastové zakonceni na horni ¢astie klinovy polyesterovy
vladknovy hrote moznost tenké i Siroké linkye* bez
nutnosti protifepavani nebo pumpovanis vhodny pro
Skolu, kanceldr i domacnoste idedlni pro poznamky,
studium, planovani a organizaci textue prdmér hrotu:
priblizné 4 mme Sitka stopy: priblizné 1-3,3 mme
provedeni: s vickemUpozornéni: Termosenzitivni inkoust
reaguje na vysoké i velmi nizké teploty. Plsobenim
tepla miZe stopa zmizet a pfri teploté priblizné —10 az
—15 °C se miZe znovu objevit. Zvyraznovac proto neni
vhodny pro dokumenty, u kterych musi oznaceni zlistat
trvale zachované.
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