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Značka Pritt 
Kód zboží 166-08360092 
Jednotka ks 
Balení 10 

Náhradní kazeta s nepermanentním lepidlem
určená pro kompatibilní plnitelný lepicí roller Pritt.
Je vhodná pro čisté, rychlé a přesné dočasné lepení
papíru, kartonu, fotografií a dalších vhodných
materiálů.

Dostupnost: více>10ks

https://azpapir.cz/manufacturer/pritt
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Popis
Pritt Refill nepermanentní náplň do lepicího rolleru 8,4
mm × 14 m Náhradní kazeta s nepermanentním
lepidlem určená pro kompatibilní plnitelný lepicí roller
Pritt. Je vhodná pro čisté, rychlé a přesné dočasné lepení
papíru, kartonu, fotografií a dalších vhodných materiálů.
Nepermanentní lepicí vrstva umožňuje přilepený
materiál později sejmout, přemístit nebo opětovně
nalepit. Při správném použití nezanechává po sejmutí
nežádoucí stopy lepidla. Roller nanáší tenkou a
rovnoměrnou vrstvu bez kapání a rozmazávání a papír
zbytečně nepromáčí ani nevlní. Vhodné použití:• papír•
karton a lepenka• fotografie• poznámky a informační
materiály• dočasné prezentace a vývěsky• kancelářské,
školní a kreativní práce Vlastnosti:• nepermanentní –
snímatelné lepení• možnost opakovaného přemístění
nalepeného materiálu• čistá a přesná aplikace•
okamžitá přilnavost bez čekání na zaschnutí•
rovnoměrná lepicí vrstva• po sejmutí nezanechává při
správném použití stopy lepidla• bez rozpouštědel• bez
obsahu kyselin• výměnná náplň pro opakovaně
použitelný aplikátor Technické údaje:• šířka lepicí
pásky: 8,4 mm• délka pásky: 14 m• typ lepení:
nepermanentní• provedení: náhradní kazeta Materiálové
provedení:• tělo kazety: plast• lepicí vrstva:
nepermanentní lepidlo bez rozpouštědel a kyselin•
výrobce u tohoto provedení uváděl snížené množství
plastu v náplni Použití:Náhradní kazetu vložte do
kompatibilního plnitelného lepicího rolleru Pritt. Lepený
povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu a
mastnoty. Roller lehce přitlačte k podkladu a plynulým
tahem naneste požadovaný pruh lepidla. Následně
přiložte lepený materiál a mírně přitlačte.
Upozornění:Jedná se pouze o náhradní náplň, nikoliv o
kompletní lepicí strojek. Nepermanentní lepidlo je
určeno především pro spoje, které mají zůstat
rozebíratelné nebo přemístitelné. U citlivých,
lakovaných, potištěných nebo speciálně upravených
povrchů doporučujeme předem vyzkoušet vhodnost na
méně viditelném místě. Skladujte v suchu při pokojové
teplotě a chraňte před nadměrným teplem a přímým
slunečním zářením. Používejte pouze k určenému účelu.


