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Značka Pritt 
Kód zboží 166-08359050 
Jednotka ks 
Balení 10 

Praktický lepicí roller s permanentním lepidlem je
určený pro rychlé, čisté a přesné trvalé lepení
papíru, kartonu, fotografií a dalších vhodných
materiálů. Lepidlo se nanáší v tenké rovnoměrné
vrstvě, neroztéká se a po aplikaci není nutné čekat
na zaschnutí.

Dostupnost: více>10ks

https://azpapir.cz/manufacturer/pritt
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Popis
Pritt Refill Roller permanentní – lepicí strojek s
výměnnou náplní Praktický lepicí roller s permanentním
lepidlem je určený pro rychlé, čisté a přesné trvalé
lepení papíru, kartonu, fotografií a dalších vhodných
materiálů. Lepidlo se nanáší v tenké rovnoměrné vrstvě,
neroztéká se a po aplikaci není nutné čekat na
zaschnutí. Speciální lepicí páska se strukturou včelí
plástve zajišťuje rovnoměrné přilnutí k podkladu a
přesnou aplikaci. Flexibilní aplikační špička se při práci
přizpůsobuje úhlu vedení rolleru, což usnadňuje plynulé
nanášení lepidla i při delších tazích. Permanentní
provedení vytváří pevný a trvalý spoj. Roller je vhodný
pro kancelářské, školní, domácí i kreativní použití. Po
spotřebování lepicí pásky není nutné vyhazovat celý
strojek – použitou kazetu lze jednoduše nahradit
kompatibilní permanentní náplní Pritt Refill. Vhodné
použití:• papír• karton a lepenka• fotografie•
prezentační a kancelářské materiály• kreativní a
dekorační práce Vlastnosti:• permanentní – trvalé
lepení• čistá, rychlá a přesná aplikace• okamžitá
přilnavost bez čekání na zaschnutí• lepicí páska se
strukturou včelí plástve• flexibilní aplikační špička•
pevná páska odolná proti přetržení• vyměnitelná náplň•
bez rozpouštědel Technické údaje:• šířka lepicí pásky:
8,4 mm• délka pásky: 16 m• typ lepení: permanentní•
provedení: lepicí strojek s výměnnou kazetou
Materiálové složení:• nosná páska: silikonizovaný
polyester PET• lepicí vrstva: lepidlo na bázi
polyakrylátu• tělo a mechanické části: vstřikovaný plast
s podílem až 50 % recyklovaného plastu• lepidlo
neobsahuje rozpouštědla Použití:Lepený povrch musí
být čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Roller
přiložte k podkladu přibližně pod úhlem 45°, lehce
přitlačte aplikační špičku a plynulým tahem naneste
lepidlo. Pro čisté ukončení pásky na konci tahu tlak
uvolněte a roller mírně nadzvedněte.
Upozornění:Výrobek není při správném použití
klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP.
Používejte pouze k určenému účelu. Skladujte na
chladném a suchém místě. Permanentní lepidlo vytváří
trvalý spoj, proto u citlivých nebo speciálně upravených
povrchů doporučujeme vhodnost lepení předem
vyzkoušet na méně viditelném místě.


