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Značka Pritt 
Kód zboží 166-081445012 
Jednotka ks 
Balení 10 

Kompaktní lepicí roller s nepermanentním lepidlem
je určený pro rychlé, čisté a přesné lepení papíru,
kartonu, fotografií a dalších hladkých materiálů.
Lepidlo se nanáší v tenké a rovnoměrné vrstvě,
takže při práci nevznikají kapky ani znečištění jako
u tekutých lepidel.

Dostupnost: více>10ks

https://azpapir.cz/manufacturer/pritt
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Popis
Pritt Compact lepicí roller nepermanentní 8,4 mm × 10
m Kompaktní lepicí roller s nepermanentním lepidlem je
určený pro rychlé, čisté a přesné lepení papíru, kartonu,
fotografií a dalších hladkých materiálů. Lepidlo se nanáší
v tenké a rovnoměrné vrstvě, takže při práci nevznikají
kapky ani znečištění jako u tekutých lepidel.
Nepermanentní provedení umožňuje nalepený materiál
opět odlepit nebo upravit jeho polohu. Po aplikaci lze
spoj přibližně do 90 sekund snadno korigovat. Lepicí
vrstva nevysychá a roller je vždy připravený k
okamžitému použití. Flexibilní aplikační špička pomáhá
udržovat rovnoměrný kontakt s podkladem a usnadňuje
přesné vedení pásky. Lepicí páska má speciální
strukturu zajišťující spolehlivý a rovnoměrný nános
lepidla. Vhodné použití:• papír• karton a lepenka•
fotografie• plakáty a prezentační materiály• syntetické
materiály• sklo• kancelářské, školní a kreativní práce
Vlastnosti:• nepermanentní – snímatelné lepení•
možnost opravy polohy nalepeného materiálu• čistá a
přesná aplikace• okamžitá přilnavost bez čekání na
zaschnutí• flexibilní aplikační špička• ochranný kryt
aplikační části• bez rozpouštědel• jednorázové
provedení Rozměr lepicí pásky:• šířka: 8,4 mm• délka:
10 m Materiálové provedení:• nosná lepicí páska: pevný
PET – polyesterový materiál odolný proti přetržení• tělo
rolleru: plast, minimálně 50 % plastu použitého na
pouzdro pochází z recyklovaného materiálu• pouzdro je
recyklovatelné Použití:Lepený povrch musí být čistý,
suchý, rovný a pevný. Roller přiložte aplikační špičkou k
podkladu, lehce přitlačte a plynulým tahem naneste
lepidlo. Pro čisté ukončení pásky roller na konci tahu
mírně nadzvedněte. Upozornění:Určeno k lepení
běžných kancelářských a kreativních materiálů. Před
použitím na citlivé nebo speciálně upravené povrchy
doporučujeme vyzkoušet přilnavost na méně viditelném
místě. Skladujte v suchu při pokojové teplotě a chraňte
před nevhodnými skladovacími podmínkami.


