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Znacka Pritt
Kéd zbozi 166-08108116
Jednotka ks
Baleni 25

Kompaktni jednorazovy lepici roller s
permanentnim lepidlem je urceny pro rychlé, cisté
a pfesné trvalé lepeni. Diky malym rozmériam se
pohodiné drzi, snadno prenasi a je vhodny pro
kazdodenni pouziti v kancelafi, Skole, domdcnosti i
pri kreativni tvorbé.

Dostupnost: vice>5ks
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Popis

Pritt Mini Roller permanentni 5 mm X 6 m Kompaktni
jednordzovy lepici roller s permanentnim lepidlem je
urCeny pro rychlé, isté a pfesné trvalé lepeni. Diky
malym rozmérdm se pohodIné drZi, snadno prendsi a je
vhodny pro kazdodenni pouziti v kancelari, skole,
domacnosti i pfi kreativni tvorbé. Lepidlo se nanasi
prostiednictvim pdsky v rovnomérné vrstvé, takze nenfi
nutné Cekat na zaschnuti. Paska se strukturou vceli
plastve pomaha zajistit rovnomérny prenos lepidla,
vysokou prilnavost a Cisté zakonleni lepeného mista. Pri
aplikaci nevznikaji kapky ani rozmazani typické pro
tekutd lepidla. Uzkd péska o $ifce 5 mm umoziuje
presné nanaseni lepidla i na mensi plochy, okraje papiru
a drobné kreativni prvky. Permanentni lepidlo vytvari
pevny a trvaly spoj. Vhodné pouziti:* papire karton a
lepenka« fotografiee vystrfizky a drobné papirové prvkye
kancelarské a skolni pracee scrapbooking a kreativni
tvorba Vlastnosti:* permanentni trvalé lepenie Cista,
rychla a presné aplikaces okamzitd pfilnavost bez
¢ekani na zaschnutie paska se strukturou vceli plastvee
rovnomerné nanaseni lepidlae vysoka vysledna lepici
silas kompaktni a lehké provedenie ochranny kryt
aplikacni ¢astis bez rozpoustédels jednordzovy strojek
bez vyménné napliné Technické Udaje:« Sifka lepici
pasky: 5 mme délka pasky: 6 me typ lepidla:
permanentnie provedeni: jednorazovy lepici roller
Materialové provedeni:* nosna paska: PET -
polyethylentereftalate télo aplikdtoru: plaste u této
generace Mini Rolleru vyrobce uvadél podil
recyklovaného plastu v plastovém pouzdre« lepidlo: bez
rozpoustédel Pouziti:Lepeny material polozte na hladky,
rovny a pevny povrch. Sejméte nebo odklopte ochranny
kryt, aplikacni Spicku lehce pfitlacte k podkladu a
plynulym tahem naneste pozadovany pruh lepidla. Poté
prilozte druhy material a pevné pritlacte.
Upozornéni:Permanentni lepidlo je urceno k vytvoreni
trvalého spoje, proto pred prilepenim spravné umistéte
lepeny materidl. U citlivych, lakovanych, potisténych
nebo specialné upravenych povrchl doporucujeme
vhodnost lepeni pfedem vyzkousSet na méné viditelném
misté. Skladujte v suchu pfi pokojové teploté a chrarite
pred nadmérnym teplem a pfimym slunecnim zarenim.
Pouzivejte pouze k uréenému ucelu.



