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DobsSickda 3498/13, Znojmo, 669 02

Znacka Spoko
Kéd zbozi 073-17110242
Jednotka ks
Baleni 6

Prakticka obdlka formatu A4 urcena pro bezpecné
ukladani, ochranu a pfenaseni dokumentu,
pisemnosti a dal$ich papirovych materidlu. Je
vhodna pro kazdodenni pouziti v kancelari, skole,
domacnosti i pfi cestovani.

Dostupnost: vice>30ks
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Popis

Spoko RelLeaf Gradient obdlka s drukem A4 Prakticka
obdélka formatu A4 urena pro bezpecné ukladani,
ochranu a prenaseni dokumentd, pisemnosti a dalSich
papirovych materiald. Je vhodna pro kazdodenni pouZiti
v kancelari, Skole, domacnosti i pfi cestovani. Uzavirani
na bodovy druk pomaha zabranit néhodnému vypadnuti
dokumentd a souc¢asné umoznuje rychlé a pohodiné
otevirani. Pevny a pruzny polypropylen chrani vlozeny
obsah pred béznym znecisténim, pomackanim a
mechanickym poskozenim pfi pfenaseni. Moderni
povrchova Uprava Gradient vytvari atraktivni barevny
prechod a dodava obalce elegantni vzhled. Vyrobek
patfi do ekologicky zamérené rady Releaf a je vyroben
ze 100% recyklovaného polypropylenu. Vhodné pouziti:e
dokumenty a pisemnosti do formatu A4+ pracovni a
studijni materidlys smlouvy, formulare a tiskovinye
poznamky a vyukové materidlye Gctenky a dalsi
dokladye organizace dokumentl v aktovce, tasce nebo
batohu Vlastnosti:* format A4+ uzaviréni na bodovy
druke moderni provedeni Gradiente pevny a pruzny
material® snadno omyvatelny povrche opakované
pouzitelnde vyrobena z recyklovaného materialue
barevné varianty: $eda, modra a rdzova Rozmér:s 330 x
240 mm Materialové slozeni:* 100% recyklovany
polypropylen - PPe tloustka materidlu: 230 pm
Upozornéni:Obélka neni vodotésna a neposkytuje
ochranu dokumentd pri ponoreni do vody. Neprepliujte
ji nad béznou kapacitu, aby nedoslo k nadmérnému
namahani drukového uzavéru nebo svarovanych spojd.
Nevystavujte otevfenému ohni ani vysokym teplotam.
Povrch Cistéte mékkym vihkym hadfikem bez pouZiti
agresivnich nebo abrazivnich ¢isticich prostredkd.

Parametry zbozi
Format
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