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Znacka Spoko
Kéd zbozi 073-17110252
Jednotka ks
Baleni 6

Prakticka slozka formatu A5 urcena pro prehledné
ukladani, ochranu a pfenaseni mensich dokumentu,
poznamek, uétenek, dokladl a dalsich pisemnosti.
= Je vhodna pro kazdodenni pouziti v kancelafi,
& skole, domdcnosti i na cestach.

Dostupnost: vice>30ks
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Spoko Releaf slozka s drukem A5 PP Gradient
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Popis Parametry zbozi
Spoko Releaf Gradient slozka s drukem A5 Prakticka

slozka formatu A5 urcend pro prehledné ukladani,
ochranu a prenaseni mensich dokumentd, poznamek,
Gc¢tenek, doklad( a dalsich pisemnosti. Je vhodna pro
kazdodenni pouziti v kancelari, Skole, domdacnosti i na
cestach. Uzavirani na bodovy druk pomaha zabranit
nahodnému vypadnuti vloZzeného obsahu a soucasné
umoziuje rychlé a pohodIné otevirani. Pevny a pruzny
polypropylen chrani dokumenty pred béznym
znecisténim, pomackanim a mechanickym poskozenim
pri prenaseni. Moderni provedeni Gradient vyuziva
atraktivni barevny prechod, ktery dodava slozce
elegantni a soucasny vzhled. Vyrobek patfi do
ekologicky zamérené rady ReLeaf a je vyroben vyhradné
z recyklovaného polypropylenu. Vhodné pouziti: e
dokumenty a pisemnosti do formatu A5¢ pozndmky a
mensi tiskovinye Uctenky a dokladye fotografiee
cestovni dokumenty« organizace drobnych papirovych
materiale Skola, kanceldr, domécnost i cestovani
Vlastnosti:* format A5« praktické uzavirani na bodovy
druke moderni povrchovd Uprava Gradiente pevné a
pruzné provedeni* odolny a snadno omyvatelny povrche
opakované pouzitelnde vyrobena z recyklovaného
materialue barevné varianty: Seda, modra a rlizova
Rozmér:* 240 x 170 mm Materidlové slozeni:» 100%
recyklovany polypropylen - PP tloustka materidlu: 230
um Upozornéni:Slozka neni vodotésna a neni uréena k
dlouhodobému pdlsobeni vody nebo jinych kapalin.
Nevystavujte ji otevienému ohni ani vysokym teplotam.
Neprepliujte slozku nad jeji béZnou kapacitu, aby
nedosSlo k poskozeni drukového uzdvéru nebo
svarovanych spojt. Povrch Cistéte mékkym vihkym
hadfikem bez agresivnich nebo abrazivnich isticich
prostredkd.
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